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1.ar eftersyn

Projeklnavn:  G/F Terseparken Dato: 3. sep 2020
Projektnr.: Protokolnr.: 1 Side: 1af1
ENTREPRISE

Bygherre: Grundejerforeningen Ternesoparken, CVR.nr. 33093993 Ternesoparken - 4690 Haslev

Entreprenar, Dansk Asfalt A/S, CVR nr.: 38 73 64 69, Havnseve] 4, 4591 Fallensiev

Entrepnse: G/F Tersoparken

1. ar eltersyn

Der er foretagel 1. ar eftersyn den

Enlreprisen er overdraget ved enlrepriseaftale afl:
- saml senere tilkomne dokumenter |f, bilag:
Ved 1. ar eftersyn dellog for bygherre:

- for entrepreneren

2 seplember 2020
08.08.2019

Ken Frederiksen, Peer L, Pedersen, Mads Jegsen

Jonas Chiristiansen, Michae! Bigm

MANGLER
Der er ved 1. ar eftersyn fundet manglar som fremaar af
vedlagte mangelliste

Manglerne afhjaelpes inden den:

tember 2020

l.novemoer 2020

EFTERSYN:
5-ars eftersyn afholdes senest den

BEMAERKNINGER:

Se vedlagte mangelliste. dateret 3. september 2020.

ENTREPRENGRENS BEMARKNINGER:

UNDERSKRIFT

73 220 - by Tl

Dato Ken Frederiksen, Peer L. Pedersen
GF Terneseparken

Vowne 1d..

- seplember 2024

S SRS ____D

Dato

sk Asfalt A/s

SRVl 4t 4401 Follenslev
Telefon:+ 45 21 43 o1 58
Email: Jhc@danskasfalt.di
wWww.danslasfalt.dic

CVE. 38736469




’
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Mangelliste i forbindelse med 1 drs gennemgang af G/F Terneseparken

Generelt;

Udfort arbejde er baserat pa indgaende kontrakt, benavnt;
Dansk Asfalt Tilbud nr- 10917-2 Grundejerforeningen Ternesoparken Ternespparken

4690 Haslev
samt e-mail, med tilfojelser/aendringer, dateret 9. april 2019,

P-pladser pa de forskellige stikveje ud fra rundkersien

- Belazgningen er udfort som hf’jndarbejde. For at sikre mange arslevetid, er
det aftalt at entreprenoren udforer forsegling af beleegningerne. Forsegling
udfores med klaabe-emulsion afstroet med bitumineret stenmel.

Enkelte gennemslagsrevner pd stikve] samt ved kabelskab i rundkerslen

- Observerede/Markerede gennemslagsregner forsegles pa samme vis som
ovenstaende P-Pladser

Vendepladsen i omradet ved nr 67

Omréadet holdes under observation. Pt. er der konstateret sma skader fra
vridende hjul/daek som forsegles med klabe-emulsion afstroet med bi-
tumineret stenmel.

Lunke i fortorvet | omradet ved nr 8.

I omrédet omkring nr 7-8-9 er der problemear med regnvand. Problemerne
skyldes til dels en lille lunke i fortovet og dels manglende kantstenshojde
ind til nr 7. Dertil tillaegges et storre omrade uden langdefald.

For afhjeelpning af dette problem, enes man om folgende;

Dansk Asfalt udarbejder tilbud pd 2 nye vejbronde/snydebronde.
o 1 vejbrand placeres udfor nr 7 og tilsluttes brond ud for nr 9
1 vejbrond placeres i konstateret lunke udfor nr 8 og fores til en af
de 2 vejbronde der er placeret | korearealet. GF vender tilbage
med oplysninger om hvorfor en brond er til regnvand.

Tilbud indeholder alle arbejder forbundet med indbygningen af disse 2
vejbronde/snydebrande.

Indkorsel til GF fra Arlosevej

Opretning af lunke midt pa vejen. Afmaerkning af lunke er udfert af Dansk
Asfalt som foretager opretning af samme.
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